
Filtrazione sotto vuoto

KSR-25 I componenti                        

Apparecchi KSR in acciaio inox di ø 25 mm

* Apparecchi per filtrazioni di routine
* Il modello KSR ha un rubinetto alla base, necessario per il

montaggio su beute da vuoto o su rampe tipo KM o KMPC
* Sono muniti di supporto membrana in rete inox
* Fornibile con bicchieri in acciaio inox Aisi 316 di capacità

250 ml graduato
* Il bicchiere da 250 ml ha in opzione un coperchio in silicone

Parti di ricambio KSR-25
     
1    Coperchio in silicone (opzione)            249090                   
2    Bicchiere da 250 ml 245051
3    Pinza anodizzata  245113                     
4    Disco in rete inox Aisi 316                   245124                     
5    Base con rubinetto 245052
6    Tappo del n. 8b                                  249201                     
6    Tappo del n. 12 con foro 10                 04008                      
6    Tappo del n. 14 con foro 10                 04006                                                                              

DATI TECNICI  

                                                                                                                                   KSR-25                     
   Codice     con capacità del bicchiere: 250 ml         245050

                  

Materiali
   Supporto della membrana                                      disco di rete inox Aisi 316

Bicchiere e base ad imbuto                                    acciaio inox Aisi 316 lucidato

   Pinza        alluminio anodizzato blu

Per il collegamento
Tappo in silicone n. 8 per uso su rampe KM                                                               a richiesta

A richiesta                                                                                           tappo in silicone n. 12 o 14 per uso su beute da 1 e 2 lt 

   
Tipo di membrana

   Diametro  25 mm               

   Diametro del prefiltro 16 mm               

   Area di filtrazione 2,1 cm2

KSR-25        Esempio di montaggio
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Filtrazione sotto vuoto

KSL-47/50         KSR-47/50

Apparecchi in acciaio inox di diametro 47/50 mm

* Apparecchi per filtrazioni di routine
* Il modello KSL è senza rubinetto alla base, per il montaggio

sulle rampe del tipo KM e KMP o con cono aperto
* Il modello KSR ha un rubinetto alla base, necessario per il

montaggio su beute da vuoto
* Sono muniti di supporto membrana in acciaio inox
* Fornibile con bicchieri in acciaio inox Aisi 316 di varia capacità
* Il bicchiere da 500 ml è munito di coperchio inox
* Il bicchiere da 250 ml ha in opzione un coperchio in silicone

Parti di ricambio                            KSL-47/50    KSR-47/50

1    Coperchio del 250 ml                                249090           249090
2    Bicchiere da 100 ml                                   249190           249190
2   Bicchiere da 250 ml                                   249185           249185
2    Bicchiere da 500 ml                                   249180           249180
3    Pinza anodizzata                                       249170           249170
4    Disco inox Aisi 316                                    249110           249110
5   Guarnizione in PTFE                                249100           249100
6    Base senza rubinetto                                 249210                –
6    Base con rubinetto                                         –               249220
6    Tappo del n. 8 con foro 10                        249200                –
6    Tappo del n. 12 con foro 10                       04009             04008
6    Tappo del n. 14 con foro 10                       04007             04006

Prefiltro in acciaio inox: 
3    Pinza anodizzata                   249170
7    Disco con rete inox               249140
8    Corpo del prefiltro inox        245331.1

DATI TECNICI  

                                                                                                             KSL-47/50                                              KSR-47/50
   Codice      (con capacità del bicchiere: 100 ml)                                    245490                                                            245470

                    (con capacità del bicchiere: 250 ml)                                   245485                                                            245475

                    (con capacità del bicchiere: 500 ml)                                    245480                                                            245330

   Materiali
   Supporto della membrana                                                                                   disco inox sinterizzato in Aisi 316     

   Bicchiere e base ad imbuto                                                                                    acciaio inox Aisi 316, lucidato

   Pinza                                                                                                                           alluminio anodizzato blu

   Per il collegamento
   Compreso tappo in silicone n. 8 per uso su rampe KM                            si                                                                    no

   A richiesta                                                               tappo in silicone n. 12 o 14 per uso su beute da 1 e 2 lt

   Tipo di membrana
   Diametro                                                                                            47/50 mm                                                       47/50 mm

   Diametro del prefiltro                                                                             35 mm                                                            35 mm

   Area di filtrazione                                                                                12,56cm2                                                        12,56 cm2
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