
Pompa da vuoto ROCKER RCK410 a
secco con vuoto massimo 25 mbar e
portata massima 20 l/min  
Cod. 225410

Pompa da vuoto ROCKER RCK410 a secco con vuoto massimo 25 mbar e
portata massima 20 l/min, potenza 80 W, alimentazione 220 V. Queste pompe
a pistone con membrana non necessitano di manutenzione.Sono dotate del
filtro “Prote” che purifica l’aria in entrata e trattiene le gocce di umidità, inoltre
tramite una “valvola” impedisce ad un liquido di entrare nel corpo
pompa.Hanno un regolatore manuale del vuoto e un vuotometro. Il motore ha
un sensore termico che arresta la pompa in caso di surriscaldamento e la
riavvia al rientro della temperatura nei limiti consentiti. Sono dotate di maniglia
per il trasporto. Consigliate per rampe a 1,3 o 4 posti e per liquidi densi  

  

Dati tecnici  

Vuoto (mbar) 30

Vuoto (mbar) 25

Portata (l/m) 20

Potenza Massima (W) 80
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TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL
PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO’ GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE
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